
TISCHDRUCKER-LEISTUNG BEI DESKTOP-GRÖSSE

Der Avery Dennison-Drucker Monarch® 9419 verbindet die vollständige Funktionalität eines großen thermischen Druckers 
mit dem geringen Platzbedarf und der Kosteneffizienz eines traditionellen Desktopdruckers und eignet sich für eine Vielzahl 
Druckanforderungen im Einzelhandel, darunter:

– Regal- und Markdown-Etiketten für einfaches Kenntlichmachen von 
Kundenpreisen

– Haltbare Versandetiketten für Lagertransfer und Kundenkauf

– Neubeschriftung, die so aussieht wie die Originalbeschriftung

Der 9419 verfügt auch über ein integriertes, vom Benutzer 
positionierbares 3,5-Zoll-LCD-Farbdisplay – dem größten, das 
Desktopdrucker am Markt derzeit haben können.

DIREKT EINSETZBAR 

Nachdem Sie den Avery Dennison-Drucker Monarch® 9419 ausgepackt 
und die einfachen Schritte zur Einrichtung ausgeführt haben, können Sie 
binnen weniger Augenblicke drucken und beschriften! Im Einzelhandel 
häufig genutzte Etikettenformate sind vorinstalliert, etwa Preisschilder, 
Regalbeschriftungen und Versandetiketten. Alternativ können Sie 
Ihre bevorzugten Formate auch von Ihrem Host herunterladen. Für 
eigenständiges Drucken schließen Sie einfach eine Tastatur oder einen 
Scanner an. 

Ob Ihr Geschäft über wenig oder keinen IT-Support verfügt oder Sie 
Preisänderungen einfach nur schneller umsetzen möchten – der 9419 
ist die optimale Lösung, denn er ist leistungsstark trotz seiner geringen 
Größe. 

NACHHALTIGE ETIKETTIERUNG

Geringerer Energieverbrauch – mit ENERGY STAR®-bescheinigt

Avery Dennison® EcoCapacity+™ – Material

– 30 % mehr Etiketten pro Rolle

– 35 % weniger Rollenwechsel

*ENERGY STAR ist ein freiwilliges Umweltschutz US-Agentur-Programm, das Unternehmen und Einzelpersonen hilft 
Geld sparen und schützen unser Klima durch bessere Energieeffizienz. Erfahren Sie mehr unter energystar.gov. 
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Beschleunigte Leistung der 
Supply Chain und Erhöhung 
der Kundenerfahrung.

STANDARD-FUNKTIONEN MODELL 9419: 

ABMESSUNGEN
HÖHE:                                                 BREITE: :  
254 mm bei aufgeklapptem Bildschirm        223 mm 
198 mm bei zugeklapptem Bildschirm  

TIEFE:                                          GEWICHT: 
333 mm                                                4 kg
VERSANDGEWICHT:
5,8 kg

DRUCKEN
DRUCKMETHODE:
Thermodirekt oder Thermotransfer
DRUCKKOPFBREITE:
108 mm (812 pt) 
DRUCKKOPFAUFLÖSUNG:
203 dpi (8 pt/mm) oder 300 dpi (12 pt/mm)

SPEICHER
128 MB DDR2 RAM
128 MB FLASH 
 

STRICHCODES
Eindimensional – Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, 
UPC-A, UPC-E,Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 
Subsets A.B.C, EAN und UPC 2(5)-Erweiterung für Ziffern, MSI, 
POSTNET, EAN14, Eindimensional (nur offline) – PLESSEY, China 
Post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, 
Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 
Zweidimensional – PDF-417, Maxicode, DataMatrix, 
QR-Code, Zweidimensional (nur offline) – Aztec, TLC39, 
CODABLOCK-F-Modus, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS-
Strichcode)
 

KOMMUNIKATION
USB-2.0-Gerät (Typ-B-Anschluss)
USB-2.0-Host (Typ-A-Anschluss)
IEEE 802.3 Ethernet, 10/100 Mbps (RJ45-Anschluss)
Optional: 802.11 a/b/g/n Dual-Band-WLAN (nur Nordamerika, 
EU und Australien)
 
TASTATUR/DISPLAY:
Tastatursteuerung mit 6 Tasten
3,5-Zoll-Thin-Film-Transistor-LCD (128 x 64 Pixel)
DRUCKERSTEUERUNGSSPRACHEN:
MPCL, TSPL, EPL und MLI  

SCHRIFTARTEN
STANDARDSCHRIFTARTEN:
IInternal Monotype Imaging®-True-Type-Font-Engine mit 
einer skalierbaren CG Triumvirate Bold Condensed-Schriftart. 
Schriftarten können auch auf den Drucker heruntergeladen 
werden.
SCHRIFTARTENVERGRÖSSERUNG: 
0, 90, 180, 270 Grad

MATERIALIEN
Es werden Avery Dennison-Materialien empfohlen.

MEDIA-SENSING-METHODE:
Beweglicher Kombisensor für Stanzung und schwarze Markierung 
mittige Führung

MATERIALARTEN
Etiketten und Aufkleber (Papier oder Kunststoff) als Rolle oder in 
Leporello-Faltung

Perforiert oder endlos

MATERIALGRÖSSEN:
Breite: 19~112 mm
Breite (mit Rand): 19~112 mm
Länge: 203 dpi: 3 ~ 25.400 mm
300 dpi: 3 ~ 11.430 mm

MAXIMALER ROLLENDURCHMESSER:
127 mm auf 25,4 ~ 38,1 mm

MATERIALSTÄRKE:
0,055~0,254 mm (2,17 ~ 10 mil)

MAXIMALER DRUCKBEREICH
102 mm x 406 mm mit dem 203-dpi-Druckkopf 
102 mm x 330 mm mit dem 300-dpi-Druckkopf 
Größere Bilder (bis zu 75 cm Länge) können mithilfe von 
Endlosmaterial und Realloc-Speicher gedruckt werden.

BANDLÄNGE
300 Meter, außen tonerbeschichtet, max. 67 mm OD
25,4 mm Karton

 
UMWELTBEDINGUNGEN
BETRIEBSTEMPERATUR/FEUCHTIGKEIT:
5 ~ 40 °C, 25 ~ 85 %, nicht kondensierend

LAGERUNG/FEUCHTIGKEIT:
-40 ~ 60 °C, 10~ 90 %, nicht kondensierend

LEISTUNG
STROMVERSORGUNG:
Externes Universal-Schaltnetzteil
Eingang: 100–240 V AC, 2,5 A, 50–60 Hz
Ausgang: 24 V DC, 3,75 A, 90 W

DRUCKGESCHWINDIGKEIT:
64 mm/s
102 mm/s
152 mm/s 
203 mm/s, nur 203-dpi-Version

OPTIONEN UND ZUBEHÖR
300-dpi-Druckkopf
Tastatur
Schneider
iOS Bluetooth*
Kabelloses Netzwerk
Zusätzlicher Speicher über SD-Karte
Reinigungsstift
Externe Materialführung

*ERHÄLTLICH ANFANG 2017 
Die hier enthaltenen Informationen werden als zuverlässig erachtet, Avery Dennison macht jedoch keine Zusicherungen zur Genauigkeit oder 
Richtigkeit der Daten. Dieses Produkt sollte wie jedes andere vom Kunden/Anwender sorgfältig unter den Bedingungen vor Ort getestet 
werden, um sicherzustellen, dass das Produkt die jeweiligen Anforderungen erfüllt. Unabhängige Ergebnisse können unterschiedlich ausfallen. 
Avery Dennison und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Avery Dennison Corp. Die hier verwendeten Warenzeichen und/oder 
Firmennamen von Drittparteien gehören den jeweiligen Eigentümern. Einige Marken werden zu Identifikationszwecken verwendet.
ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind Marken von der US-Umweltschutzbehörde im Besitz registriert
ENERGY STAR-Produkte sind von Drittanbietern durch ein EPA anerkannten Zertifizierungsstelle zertifiziert.
© 22016 Avery Dennison Corporation, Alle Rechte vorbehalten.

w
w
w
.sde- w

eb.de


